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PELLETOFEN GP 8005 D-ANTHRAZ. Art.-Nr.: 68033

Der Güde Pelletofen verbreitet eine wohlige und
gleichmäßige Wärme, mit dem Sie Ihre entspannten
Momente voll auskosten können. Fünf Heizstufen,
manuell regelbar. Das technische Herzstück des Ofens
genügt sämtlichen Sicherheitsanforderungen und schont
durch seine Energieersparnis Ihren Geldbeutel und
gleichzeitig noch die Umwelt. Der Pelletofen ist in 2
verschiedenen Farben lieferbar. Bordeauxrot Art.-Nr.:
68032, Anthrazit Art.-Nr.: 68033.  

 
Ausstattung:  
Elektrische Zündung, Betriebszustände und
Störmeldungen werden angezeigt, Immer klare Sicht
durch das transparente, hitzebeständige Keramikglas,
beständig gegen hohe Temperaturen und
hochdurchlässig für Wärmestrahlung vor allem im
Bereich der kurzwelligen Infrarotstrahlen, die während
der Verbrennung im Ofen entstehen und die wir als
wohlige Wärme empfinden.
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Technische Daten:   
 

Anschluss: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme in der
Zündphase: 350 W
Nennwärmeleistung: 3,5 - 9,4 kW
Wirkungsgrad bei max. / min.
Betrieb: 90 - 92 %
Füllvolumen Pelletbehälter: 15 kg
Pelletverbrauch: 2,1 kg/h
Ø-Rauchrohrabzug: 80 mm

 
Maße LxBxH: 517 x 546 x 873 mm
Nettogewicht: 109 kg
Bruttogewicht: 121 kg
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