
Produktinformation

Produktseite

WERKSTATTWAGEN-SET GW05/105TLG. Art.-Nr.: 71075

• Ganzstahlkonstruktion
• 2 feste Bockrollen mit Vollgummibereifung
• 2 Lenkrollen (1x feststellbar), Tragefähigkeit pro Rolle

ca. 50 kg
• Mit kugelgelagerten Metallauszugsschienen
• Vollauszug
• Ablage mit umlaufendem Kunststoffrahmen und

gummiertem Einleger
• Weitgehend kippsicher durch schräge Anordnung der

Schubladen
• Komplett mit Zylinderschloss zur zentralen Verriegelung
• Seitenflächen gelocht 10 x 10 x 38 mm zum Anbringen

von diversen Dosen- und Werkzeughaltern
(als Zubehör erhältlich)  
• Pulverbeschichtet: RAL 5015 (Rahmenteile) und RAL

7001 (Schubladen)
 

Inklusive:  
• Werkzeugeinsatz Art.-Nr.: 99394
• Werkzeugeinsatz Art.-Nr.: 99395
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Technische Daten:   
 
 

Schublade
Anzahl Schubladen: 5 Stk.
Breite der Schublade: 450 mm
Höhe der Schublade: 70-230 mm
Tiefe der Schublade: 385 mm
Tragfähigkeit der Schublade: 25 kg

 
Maße BxTxH: 650 x 610 x 910 mm
Nettogewicht: 54 kg
Bruttogewicht: 54,4 kg
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VE 2 mm GTIN-Code 4015671710758
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