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RASENMÄHER PRO 560 BS Art.-Nr.: 75410

4-Takt-Motor, wirtschaftlich im Verbrauch und mit
pulverbeschichtetem Stahlblech Gehäuse.  

 
Ausstattung:  
Ergonomisch geformter Führungsholm, 7-fach zentrale
Komfort-Schnitt Höhen Verstellung, Verstellbarer
Seitenauswurf, Füllstandsanzeige, 70 Liter großer
Fangkorb mit Sichtfester für ausreichende Mähzeit.
Kugelgelagerte 280 mm durchschnitt große Räder hinten
und 200 mm durchschnitt vorne für leichtes Fahren auch
auf unebenen Flächen. Ablagefächer am Griff mit
Getränke Dosenhalter.  

 
Antrieb:  
Radantrieb durch zuschaltbares Leichtlauf Getriebe.  

 
Funktionen:  
Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.  

 
Einsatzgebiete:  
Für mittlere bis große Rasenflächen.
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Technische Daten:   
 

Motordrehzahl: 2800 1/min
Motor: Briggs & Stratton
Motor-Bauart: 4-Takt OHV
Hubraum: 190 cm³
Schnittbreite: 510 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 60 l
Art der Schnitthöhenverstellung: zentral
Schnitthöhenverstellung: 7-fach / 30 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1,0 l
Lärmwertangabe LWA: 92 dB

 
Maße LxBxH: 1.650 x 620 x 1.130 mm
Nettogewicht: 38,598 kg
Bruttogewicht: 46,02 kg
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VE 3 L 960 x B 650 x H 492 mm GTIN-Code 4015671198242
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