
Produktinformation

Produktseite

WIPPSÄGE PWS 700 R Art.-Nr.: 75768

Ausstattung:  
• Stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
• Schalter-Stecker-Kombination mit

Nullspannungsauslöser
• Not-Aus und elektronische Bremssteuerung
• Antrieb über 2 Keilriemen
• Integrierte Rückholfeder
• HM-Sägeblatt (Made in Europa) Ø (700 x 30 x 4,2) mm
inkl. Fahrwerk
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Motordrehzahl: 1420 1/min
Motorleistung: 5,2 (kW / PS)
Sägeblatttyp: HM
Anzahl der Zähne: 42 Stk.
Schnittleistung: max. 240 mm
Sägeblattdrehzahl: max. 1540 min-1
Durchmesser des Sägeblattes: 700 mm
Sägeblattstärke: 4,2 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 1.240 x 720 x 1.070 mm
Nettogewicht: 122 kg
Bruttogewicht: 122 kg
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VE L 965 x B 760 x H 1.180 mm GTIN-Code 4015671220806
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