
Produktinformation

Produktseite

Werkzeugschrank PRO UNI Art.-Nr.: 75880

• Ganzstahlkonstruktion
• Rundkantendesign
• Innenliegende Scharniere und Schließgestänge
• Zylinderschloss mit zweifach-Verriegelung
• Inklusive vier Fachböden
• Schubladen höhenverstellbar
• Innen-Oberseite mit Spezial-Stahlblech ca. 340 mm

hoch
• 1 Dosenhalter für 3 Spraydosen
• 1 Schraubendreherhalter für 6 Schraubendreher
• 2 Werkzeughalter mit einem Haken
• 1 Werkzeughalter mit 2 Haken
• Beide Türen mit Lochblech innenverkleidet
• Pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 3000

(Tür)
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Technische Daten:   
 
 

Fachboden
Tragfähigkeit des Fachbodens: 50 kg

 
Schrank 2
Anzahl Fachböden: 4 Stk.

 
Farbton blau: RAL 5015
Farbton rot: RAL 3000
Maße BxTxH: 580 x 580 x 1.920 mm
Nettogewicht: 96,8 kg
Bruttogewicht: 97,88 kg
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VE 2 L 780 x B 580 x H 1.920 mm GTIN-Code 4015671758804

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

23.04.2024


