
Produktinformation

Produktseite

Ölheizgebläse GD 30 IK Art.-Nr.: 85110

Leistungsstarkes Indirekt-Ölheizgebläse für zuverlässige
Dauerbeheizungseinsätze.  

 
• Befeuerung erfolgt mit Diesel
• integriertes Thermostat mit Digitalanzeige für

individuelle Wärmeanpassung und konstante
Temperaturerhaltung • einfache Bedienung durch
elektronische Zündung

• integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige
• mit 120 mm Kaminanschluß zur Ausleitung der Abgase

nach außen (Ofenrohr nicht im Lieferumfang enthalten)
• komfortabler Transport durch große Rollen und

Fahrgriff
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung Lüfter: 250 W
Heizleistung: 30 kW
Heizleistung: 25795 kcal/h
Gebläseleistung: 780 m³/h
Tankinhalt: 56 l
Kraftstoff: Diesel
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 2,82 l/h
Länge des Anschlusskabels: 160 cm

 
Maße LxBxH: 1.100 x 505 x 770 mm
Nettogewicht: 34,5 kg
Bruttogewicht: 38,1 kg
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VE 3 L 1.080 x B 455 x H 580 mm GTIN-Code 4015671269317
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