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Heckenschere GHS 690 L Art.-Nr.: 93999

• Zweihand-Sicherheitsschalter
• gegenläufige lasergeschnittene Messer mit

Diamantschliff
• Schwert-/Schnittlänge 690/600 mm
• Messer Schnellstopp
• Schwertschutz
• ergonomischer 5-fach drehbarer Handgriff
• Metallgetriebe
• Kabelzugentlastung
• Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

 
Einsatzgebiet: Zur Pflege von Hecken, Sträuchern und
Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): X0
Motorleistung (P1): 710 W
Messerbewegungen: 1700 min-1
Schnittstärke: 24 mm
Schnittlänge: 600 mm
Balkenlänge: 690 mm
Länge des Anschlusskabels: 35 cm
Griff drehbar: 5- fach
Lärmwertangabe LWA: 102 dB

 
Maße LxBxH: 1.110 x 170 x 200 mm
Nettogewicht: 3,5 kg
Bruttogewicht: 4,16 kg
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VE 40 L 1.120 x B 175 x H 210 mm GTIN-Code 4015671409751
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