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LAUBSAUGER GLS 2500 VS Art.-Nr.: 94041

Mit Saug-, Blas-, und Häckselfunktion.  
 

Ausstattung:  
Mit variabler Geschwindigkeit, Laub-fangsack, 2
Führungsrollen, Schultergurt universal einstellbar.  

 
Einsatzgebiete:  
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof,
Rasenflächen und auf Gehwegen, usw.  

 
Zusätzlich erhältlich:  
Art.-Nr.: 94027, passender Ersatzlaubsack
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 60%
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 34
Motorleistung (P1): 2500 W
Motordrehzahl: 8000 - 15000 1/min
Blasgeschwindigkeit: einstellbar 160 - 270 km/h
Häckselrate: 10 : 1
Luftvolumenstrom: 780 m³/h
Länge des Anschlusskabels: 35 cm
Kabelart: H05VV-F
Volumen der Fangeinrichtung: 45 l
Lärmwertangabe LWA: 112 dB

 
Maße LxBxH: 1120 x 180 x 820 mm
Nettogewicht: 4,72 kg
Bruttogewicht: 5,742 kg
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