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ELEKTRO GARTENHÄCKSLER GH 2600 P Art.-Nr.: 94062

Robuster Leisehäcksler mit Walzentechnik und
Rücklauffunktion. Ideal für Baum u. Strauchschnitte, das
Häckselgut wird durch quetschen und schneiden
zerkleinert was die Kompostierung beschleunigt.
Selbsttätiger Einzug des Häckselmaterials bis 40 mm Ø,
Direktantrieb und Nullspannungsauslösung. Hohe
Häckselleistung, stabiles Stahlrohrgestell mit großen
Transporträdern, gleichmäßiger Selbsteinzug,
Spritzwassergeschützt (IPX4), regulierbares Quetschwerk,
Überlastsicherung, praktischer Häckselgutsack mit
Metallgestell.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 40%
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): X4
Motorleistung (P1): 2600 W
Motordrehzahl: 2994 1/min
max. Astdicke: 40 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 50 l
Lärmwertangabe LWA: 88 dB

 
Maße LxBxH: 600 x 470 x 930 mm
Nettogewicht: 23,5 kg
Bruttogewicht: 24,8 kg
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VE 18 mm GTIN-Code 4015671940629
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