
Produktinformation

Produktseite

Sägekettenschärfgerät GKS 108 Art.-Nr.: 94077

• für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
• Schärfwinkel einstellbar 2 x 35° (über Handrad)
• Brustwinkel: 60° fest
• Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem

Anschlag
• Kettenklemmung durch Spannhebel
• Schleiftiefenbegrenzung
• zur stationären Montage

 
Lieferumfang:  
• #94078 Schleifscheibe: Ø (108 x 23 x 3,2) mm

 
Optional Zubehör:  
• #94079 Schleifscheibe: Ø (108 x 23 x 4,5) mm
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S2/15%
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 85 W
Motordrehzahl: 5800 1/min
Durchmesser der Schleifscheibe: 108 mm
Bohrung Scheibe: 23 mm
Breite der Scheibe: 3,2 mm
Einstellwinkel: 35° links / rechts °
Kabelart: H05VV-F
Arbeitsfläche LxB: 200 x 270 mm
Länge des Anschlusskabels: 1,5 m
Lärmwertangabe LWA: 70 dB

 
Maße LxBxH: 260 x 240 x 330 mm
Nettogewicht: 2 kg
Bruttogewicht: 2,4 kg
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