
Produktinformation

Produktseite

VERTIKUTIERER GVZ 1401 2 IN 1 Art.-Nr.: 94123

• 1.400 W Motor
• Sicherheitsschalter
• Zusammenklappbarer Fahrgriff
• Große leichtgängige Räder
• 4-fach zentrale Höhenverstellung
• Kabelzugentlastung
• Lüfter- und Vertikutierwalze wechselbar
• 35 l Fangsack
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): X4
Motorleistung (P1): 1400 W
Arbeitstiefe Vertikutierer: -10 bis 5 mm
Arbeitstiefe Lüfter: -5 bis 10 mm
Arbeitsbreite Vertikutierer: 320 mm
Arbeitsbreite Lüfter: 300 mm
Anzahl der Messer Vertikutierer: 18 Stk.
Anzahl der Krallen Lüfter: 18 Stk.
Volumen der Fangeinrichtung: 35 l
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 1.080 x 515 x 960 mm
Nettogewicht: 8,68 kg
Bruttogewicht: 9,882 kg
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VE 10 L 530 x B 445 x H 290 mm GTIN-Code 4015671941237
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