
Produktinformation

Produktseite

Benzinlaubsauger GBLS 7000 Art.-Nr.: 94371

• 2-tlg. Saug- und Blasrohr
• 50l Laubfangsack mit Schultergurt
• Choke
• Zusatzhandgriff
• Primerpumpe
• Zündkerzenschlüssel

 
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im
Garten, Hof, Gehwegen, usw.
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Technische Daten:   
 

Motor-Bauart: 2 - Takt
Motorleistung: 0,7 / 0,95 (kW / PS)
Hubraum: 25,4 cm³
Startsystem: Reversierstart
Tankinhalt: 0,6 l
Kraftstoff: Mischung
Mischungsverhältnis: 30:1
Motordrehzahl: 7500 1/min
Drehzahl im Leerlauf: 2800 1/min
Blasgeschwindigkeit: 180 km/h
Häckselrate: 10:1
Luftvolumenstrom: 468 m³/h
Volumen der Fangeinrichtung: 50 l
Lärmwertangabe LWA: 109 dB

 
Maße LxBxH: 1.180 x 520 x 350 mm
Nettogewicht: 6,3 kg
Bruttogewicht: 7,9 kg
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VE 16 L 600 x B 310 x H 400 mm GTIN-Code 4015671470065
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