
Produktinformation

Produktseite

GARTENFRÄSE GF 300 E Art.-Nr.: 94373

• 2-Punkt-Sicherheitsschalter
• Ergonomisch geformter Führungsholm
• Robuste, gekröpfte Hackmesser für effektives Arbeiten
• Kabelzugentlastung
• Thermoüberlastschutz
• Getriebegehäuse aus Alu-Druckguß
• Messing Getriebezahnrad

 
Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis
mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand,
Dünger oder Kompost.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): X4
Motorleistung (P1): 700 W
Arbeitsbreite: 300 mm
Anzahl der Messer: 4
Ø-Messer: 220 mm
Messerdrehzahl: 400 min-1
Arbeitstiefe: 220 mm
Lärmwertangabe LWA: 93 dB

 
Maße LxBxH: 280 x 365 x 1.350 mm
Nettogewicht: 7,4 kg
Bruttogewicht: 8,76 kg
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VE 18 L 365 x B 300 x H 510 mm GTIN-Code 4015671474544
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