
Produktinformation

Produktseite

Gartenhäcksler GH 2801 SILENT Art.-Nr.: 94374

• leise
• kraftvoll
• hoher Bedienkomfort
• Wartungsarm
• effizienter Materialdurchsatz für einen rundum

gepflegten Garten
• Walzentechnik für geräuschreduziertes Arbeiten und

enormem Materialdurchsatz
• Überlastschalter
• Nullspannungsauslöser
• Ablagefach
• 30 Liter Fangsack
• Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit
• Standsicheres, schlagfestes Gehäuse mit großen

Transporträdern
• Spritzwassergeschützt (IP)
• Vor- und Rücklauffunktion
• Kabelzugentlastung
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 40%
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 24
Motorleistung (P1): 2800 W
Motor: Universalmotor
max. Astdicke: 44 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 30 l
Lärmwertangabe LWA: 92 dB

 
Maße LxBxH: 485 x 430 x 915 mm
Nettogewicht: 17,5 kg
Bruttogewicht: 19,2 kg
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VE 15 L 595 x B 270 x H 435 mm GTIN-Code 4015671943743
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