
Produktinformation

Produktseite

Ansauggarnitur 7 m 2 Art.-Nr.: 94444

• Mit Messing-Amaturen
• Messing-Fußventil mit Edelstahlsaugkorb
• Verschraubt mit Schlauchklemmen
• Mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und

Innengewinde

• Mit Messing-Amaturen
• Messing-Fußventil mit Edelstahlsaugkorb
• Verschraubt mit Schlauchklemmen
• Mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und

Innengewinde

Technische Daten:   
 

max. Temperatur: 40 °C
min. Temperatur: 5 °C
Anschlussgewinde: IG 2 "
Länge Ansauggarnitur: 7 m
Innendurchmesser: 51 mm
Außendurchmesser: 57 mm
Stärke Wandung: 3 mm
Nettogewicht: 6,2 kg
Bruttogewicht: 6,3 kg
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VE 12 L 725 x B 760 x H 168 mm GTIN-Code 4015671944443

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

09.04.2024


