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SCHNEEFRÄSE GRSF 11 PS Art.-Nr.: 94575

Profi-Schneefr�se mit 6 einstellbaren Vorw�rtsg�ngen
und 2 R�ckw�rtsg�ngen. Seperate Zuschaltung von
Antrieb und R�umsystem. Antrieb �ber lenkgebremste
Raupenketten erm�glicht problemloses Fahren im
Tiefschnee.Ausstattung: Stabiler F�hrungsholm, Auswurf
bis 180� - stufenlos drehbar �ber Handkurbel am
Griffholm. Hochwertige Gummiraupenkette mit
grobstolligem Profil. Zuschaltbarer Arbeitsscheinwerfer
(H3 - 12V 50W) f�r optimale Ausleuchtung des
Arbeitsbereichs und zuschaltbare Griffheizung.
Arbeitsh�he 2-fach einstellbar f�r normale und extreme
R�umverh�ltnisse. Zus�tzliche
Arbeitsh�heneinstellung f�r eine problemlose
Fortbewegung der Maschine w�hlbar (Batterie nicht im
Lieferumfang enthalten, siehe Art.-Nr.:
94581-01034).Einsatzgebiete: Ideal f�r das R�umen von
Parkpl�tzen, breiten Gehwegen und gro�en Fl�chen.
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Technische Daten:   
 

Motor: 1 Zylinder 4-Takt OHV
Motorleistung: 8 / 11 (kW / PS)
Hubraum: 387 cm³
Startsystem: Elektrostart /

Reversierstarter
Tankinhalt: 6,5 l
Kraftstoff: Benzin bleifrei
Anzahl Vorwärtsgänge: 6
Anzahl Rückwärtsgänge: 2
Arbeitsbreite: 700 mm
Ø-Förderschnecke: 300 mm
Max. Schneehöhe: 545 mm
Auswurfweite: 1000 - 10000 mm
Auswurfwinkel: stufenlos 2 x 90 °
Lärmwertangabe LWA: 106 dB

 
Maße LxBxH: 1.400 x 720 x 1.170 mm
Nettogewicht: 115 kg
Bruttogewicht: 132,4 kg
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VE 1 L 1.180 x B 755 x H 760 mm GTIN-Code 4015671945754
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