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Elektro-Kettensäge KS 405 E Art.-Nr.: 95032

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches
Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.  

 
Ausstattung:  
• Oregon-Kette
• Oregon-Schwert
• Öltankanzeige
• Haltekralle aus Metall
• SDS - Kettenschnellspannsystem
• Kabelzugentlastung
• Fällgriff
• Überlastschalter
• Schwert.-Kettenschutz

 
Optionales Zubehör:  
• #94884 OREGON/CN Ersatzkette
• #94100 OREGON/CN Ersatzkette
• #94143 CARLTON Ersatzkette
• #95146 OREGON Ersatzkette
• #95021 GÜDE Qualitäts-Ersatzkette
• #94113 OREGON Ersatzschwert
• #94885 OREGON Ersatzschwert
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): X0
Motorleistung (P1): 2400 W
Motordrehzahl: 7000 1/min
Kettenbremse: ja
Schnittlänge: 385 mm
Länge des Schwertes: 460 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 13 m/s
Kettenöltank: 0,19 l
Ketten-Schnellspannsystem: ja
Schwerttyp: OREGON
Nutbreite: 1,3 mm
Kettentyp: OREGON
Anzahl Treibglieder: 57 Stk.
Stärke Treibglied: 1,3 mm
Teilung: 3/8" "

 
Maße LxBxH: 890 x 290 x 200 mm
Nettogewicht: 5,6 kg
Bruttogewicht: 6,2 kg
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