Produktinformation

=

Motoreinheit GME 900-4S

Produktseite

Art.-Nr.: 95192

+ Automatische Fliehkraftkupplung
* Antivibrationsgriff

* Elektrische Zindanlage

* Primerpumpe

+ Schultergurt

« Olflasche 100 ml (ohne Motordl)
* Alu-Druckgussverschluss

Passende zu:

* #95702 Heckenscherenaufsatz GME 36 HSL
* #95704 Freischneideraufsatz GME 36 FS

+ #95706 Astsagenaufsatz GME 36 ASL

* #95708 Laubblaseraufsatz GME 36 LB

* #95710 Kehrburstenaufsatz GME 36 KB

Technische Daten:

Motor-Bauart:
Motorleistung:
Motordrehzahl:
Nenndrehzahl:
Hubraum:
Tankinhalt:
Kraftstoff:
Startsystem:
Tragegurt:

Larmwertangabe LWA:

Mal3e LxBxH:

4-Takt

0,9/1,2 (kW / PS)
6500 - 7000 1/min
3000 1/min

38,9 cm3

0,65 |

Benzin
Reversierstart

Ja

114 dB

980 x 250 x 260 mm

« #95712 Gartenfrasenaufsatz GME 36 GF Nettogewicht: 5,6 kg
« #95714 Pumpenaufsatz GME 36 WP Bruttogewicht: 7,3kg
« #95716 Verlangerung GME 36 V
)
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