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RASENMÄHER BIG WHEELER 565M Art.-Nr.: 95352

Benzin-Rasenmäher mit 4-Takt OHV Powerengine-Motor,
mit zuschaltbarem Messer.Durch das zuschaltbare
Messer müssen Sie um den Rasen zu mähen den Motor
nur einmal starten.Der große Vorteil ist, dass der Motor
weiter läuft wenn Sie den Fangsack entleeren. Das Messer
wird durch einen separaten Hebel zugeschaltet und kann
im Mähbetrieb über den Radantriebsbügel fixiert werden.  

 
Ausstattung:  
Zuschaltbares Messer, ergonomisch geformter
höhenverstellbarer Fahrgriff, 6-fache
Schnitthöhenverstellung und 65 Liter Grasfangsack für
ausreichende Mähzeit. Kugelgelagerte 300mm große
Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes
fahren auf unebenen Flächen, Mulchkeil, Verstellbarer
Seitenauswurf.  

 
Antrieb:  
Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.  

 
Einsatzgebiete:  
Für Rasenflächen bis ca. 2200 m
• .
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Technische Daten:   
 

Motor: Powerengine S 625 P
Motor-Bauart: 4-Takt Powerengine Motor
Motorleistung: 4,4 / 6,0 (kW / PS)
Hubraum: 196 cm³
Nenndrehzahl: 2900 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: zentral
Schnitthöhenverstellung: 6-fach / 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1,3 l
Kraftstoff: Benzin
Motoröl: 0,6 l
Motorölsorte: 10W40
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 0,7 l/h
Reifengröße Hinten: 11,8 "
Reifengröße Vorne: 7,9 "
Mähleistung: 2200 m²
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.565 x 585 x 1.090 mm
Nettogewicht: 37 kg
Bruttogewicht: 40,82 kg
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VE 3 L 845 x B 590 x H 440 mm GTIN-Code 4015671480774
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