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Produktseite

RASENM. BIG WHEELER TRIKE 565BS-I Art.-Nr.: 95371

• 4-Takt BS 675 IS Motor
• Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
• Höhenverstellbarer ergonomisch geformter

Führungsholm
• 6-fache Schnitthöhenverstellung
• 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
• Kugelgelagerte 300 mm Ø große Räder hinten und

leichtgängiges geländetaugliches 175 mm Ø Bugrad (mit
Feststellmöglichkeit) vorne

• Mulchkeil
• Seitenauswurf
• Panel am Führungsholm, mit Kleinteilefach,

Getränkehalter und Ablagefach
• Elektrostart
• Li-Ion Akkupack 1,5Ah / 10,8V und passendes

Schnellladegerät
 

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe  

 
Geschwindigkeit: 3,6 km/h  

 
Funktionen: Mähen und Sammeln, Mulchen und
Seitenauswurf  

 
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m²
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Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer
Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer
Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

Technische Daten:   
 

Motor: B&S 675 IS
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 2,6 / 3,5 (kW / PS)
Hubraum: 163 cm³
Nenndrehzahl: 2850 1/min
Schnittbreite: 550 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 65 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 3,6 km/h
Tankinhalt: 1 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Elektrostart
Motoröl: 0,47 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1,42 l/h
Höhenverstellbarer Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 300 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm
Mähleistung: 2200 m²

 
Akku
Akkuspannung: 10,8 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,45 Ah
Akkuleistung: 15,7 Wh
Ladezeit des Akkus: 60 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 12,45 V
Ausgangsstrom: 2 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 1.750 x 560 x 980 mm
Nettogewicht: 33,3 kg
Bruttogewicht: 38,3 kg

VE 3 L 850 x B 595 x H 437 mm GTIN-Code 4015671559135

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

26.04.2024


