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Art.-Nr.: 95437

+ 4-Takt Power-Engine Motor Technische Daten:
+ Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis

« Ergonomisch geformter héhenverstellbarer Fahrgriff il ' Power Engine 5 519 P
+ 7-fache zentrale Schnitth6henverstellung mOtorl-B.auart._ ‘31-;—35?9 KW / PS
+ 60 Liter Grasfangsack mit Fullstandsanzeige Hlj);(r);ljerﬁ.tung- 1’73 cn’13( )
* Kugelgelagerte 250 mm @ Rader hinten und 175 mm @ NenndreHzahl: 2800 1/min
Ra'der oune Schnittbreite: 510 mm
* Primer Punj'pe . . k Volumen der Fangeinrichtung: 60 |
* Panel am Fihrungsholm mit Kleinteilefach und Art der Schnitthéhenverstellung:  Zentral 7-Fach
Getrankehalter Schnitthéhenverstellung: 25-75mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 2,6 km/h
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Tankinhalt: 1,51
Leichtlaufgetriebe Kraftstoff: Benzin
el Startsystem: Reversierstart
Geschwindikeit: 2,6 km/h NMotorol: 0,61
Motordlsorte: 10W40

Funktionen: Mahen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf,
Selbstfahrer, zentrale Schnitthhenverstellung,
héhenverstellbarer Fahrgriff und Panel am Fuhrungsholm

Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 1 I/h
Hohenverstellbarer Fihrungsholm: Ja

ReifengroélRe Hinten: 250 mm
- i # : 2 ReifengréBe Vorne: 175 mm
Einsatzgebiete: Fir Rasenflachen bis zu 1800m Matle e 1800 m2
Larmwertangabe LWA: 98 dB
MaRe LxBxH: 1.500 x 710 x 980 mm
Nettogewicht: 36 kg
Bruttogewicht: 38 kg
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