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Akku-Rasenmäher 370/36 LI-ION Art.-Nr.: 95540

• Bürstenloser Motor
• Ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
• 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
• Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
• Akku 3,0 Ah
• 216 min. Ladegerät
• Räder Ø 177mm hinten und Ø 154mm vorne

 
Funktionen: Mähen und Sammeln  

 
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis 250m²
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Funktionen: Mähen und Sammeln  

 
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis 250m²

Technische Daten:   
 

Motorleistung (P1): 550 W
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 21
Motordrehzahl: 3800 1/min
Schnittbreite: 370 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 40 l
Art der Schnitthöhenverstellung: Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Höhenverstellbarer
Führungsholm: Ja
Reifengröße Hinten: 177 mm
Reifengröße Vorne: 154 mm
Mähleistung: 250 m²

 
Akku
Akkuspannung: 36 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 3,0 Ah
Akkuleistung: 108 Wh
Ladezeit des Akkus: 216 min
Nettogewicht: 1,34 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Aufnahmeleistung: 60 W
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 41 V
Ausgangsstrom: 1,0 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,42 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 96 dB

 
Maße LxBxH: 1.150 x 400 x 1.100 mm
Nettogewicht: 16,74 kg
Bruttogewicht: 19,84 kg
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