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ASTKETTENSÄGE 255/25 ASL SET Art.-Nr.: 95686

Hervorragend geeignet zum Schneiden von höher
gelegenen Ästen. Je nach Körpergröße können Höhen von
4,80 m erreicht werden.  
Ausstattung:  
• Akku 3,0 Ah
• 3-5 h Ladegerät
• Verlängerung
• Schwertschutz
• Oregon-Kette
• Oregon-Schwert
• Tragegurt
• Softgriff
• Automatische Kettenschmierung
• Integrierter Öltank
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Technische Daten:   
 

GTIN: 4015671476678
Versorgungsspannung: 25,2 V
Schutzklasse: III
Schnittlänge: 255 mm
Länge des Schwertes: 305 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 4 m/s
Kettenöltank: 0,08 l
Gesamtlänge: 2650 mm
Länge Gerät ohne Verlängerung: 1850 mm
Ketten-Schnellspannsystem: nein
Schwerttyp: Oregon 100SDEA318
Nutbreite: 1,3 mm
Kettentyp: Oregon 91P040X
Anzahl Treibglieder: 40 Stk.
Stärke Treibglied: 1,3 mm
Teilung: 3/8 "

 
Akku
Akkuspannung: 25,2 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 3,0 Ah
Akkuleistung: 75,6 Wh
Anzahl der Akkus: 1 Stk.
Ladezeit des Akkus: 240 min
Nettogewicht: 0,74 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Aufnahmeleistung: 40 W
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 30 V
Ausgangsstrom: 900 mA
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,27 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 92 dB

 
Maße LxBxH: 1.850 x 130 x 140 mm
Nettogewicht: 5,2 kg
Bruttogewicht: 5,7 kg
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