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AKKU-RASENMÄHER 330/25-2.0L Art.-Nr.: 95800

Durch neue Antriebstechnik verlängert sich die
Lebensdauer sowie Arbeitszyklen und bringt damit bis zu
30 Prozent mehr Flächenleistung als vergleichbare
Modelle.  

 
• Wartungsfreier Bürstenloser Motor
• 5-fache zentrale Höhenverstellung
• Klappbarer Führungsholm
• 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
• 2 Ah Akkupack
• 160 min. Ladegerät

 
Funktionen: Mähen und Sammeln  

 
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 150m²  

 
Optional erhältlich:  
• #95603 Li-Ion Akkupack 2.0Ah / 25 AP
• #95536 Li-Ion Akkupack 3.0Ah / 25 AP
• #95625 Ladegerät 0,9A / 25 L
• #95627 Ladegerät 2A / 25 L
• #95623 Ladegerät 3A / 25 L
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Technische Daten:   
 

Schutzklasse: III
Schutzart (IP): X1
Motordrehzahl: 3700 1/min
Schnittbreite: 330 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 35 l
Art der Schnitthöhenverstellung: Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 65 mm
Höhenverstellbarer
Führungsholm: 3-fach
Reifengröße Hinten: 150 mm
Reifengröße Vorne: 150 mm

 
Akku
Akkuspannung: 25,2 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2,0 Ah
Akkuleistung: 50,4 Wh
Ladezeit des Akkus: 160 min

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Aufnahmeleistung: 40 W
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 30 V
Ausgangsstrom: 0,9 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,27 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 96 dB

 
Maße LxBxH: 1.200 x 400 x 1.000 mm
Nettogewicht: 12,8 kg
Bruttogewicht: 15,2 kg
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