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Ladegerät 3.0A / 40V SL Art.-Nr.: 95874

Schnellladegerät mit 3A Ausgangsstrom.  
 

Ladezeit für Akkupack:  
• 2.5Ah = ca. 60 Minuten
• 2.6Ah = ca. 62 Minuten
• 3.0Ah = ca. 72 Minuten

 
Passend zu Artikel:  
• #95863 Akku-Rasenmäher 405/40-2.6L
• #95864 Akku-Rasenmäher 405/40-2.6S
• #95865 Akku-Rasenmäher 405/40-3.0S
• #95866 Akku-Rasenmäher Trike 405/40-2.6L
• #95867 Akku-Rasenmäher Trike 405/40-2.6S
• #95867 Akku-Rasenmäher Trike 405/40-3.0S
• #95876 Akku-Rasenmäher 405/40-2.6
• #95870 Li-Ion Akkupack 2.6Ah/40V TWB
• #95871 Li-Ion Akkupack 2.5Ah/40V SWB
• #95872 Li-Ion Akkupack 3.0Ah/40V SWB
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Technische Daten:   
 

Eingangsspannung: 230 V
Aufnahmeleistung: 150 W
Frequenz Ladegerät: 50 Hz
Ausgangsspannung: 42 V
Ausgangsstrom: 3 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,8 kg
Bruttogewicht: 1 kg
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VE 216 L 227 x B 171 x H 121 mm GTIN-Code 4015671665508
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