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Kompaktset mit vollstandigem Zubehor fur den
sofortigen Einsatz.

Elektrodenschweissgerat GE 145 W

Art.-Nr.: 20001 GTIN-Code: 4015671200013

- Gehause aus pulverbeschichtetem Stahlblech
+ ThermoUberlastschutz

+ Schweiltkabel mit Elektrodenhalter

- Massekabel mit Masseklemme

- inkl. Schlackenhammer mit Drahtburste

- ED bei max. Schweil3strom 230 V: ca. 20%

Optionales Zubehor:

- # 16921 AutomatikschweiBhelm GSH-TC-2 Technische Daten

« # 16922 AutomatikschweiRhelm GSH-K Netzspannung 230V

« # 16924 AutomatikschweiBhelm GSH 180-TC-2

- # 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120 Frequenz 50 Hz
Schutzklasse |
Schutzart (IP) 21S
Isolationsklasse H
max. Netzleistung 230V 4,2 kKVA
Absicherung, trage 16 A
Leerlaufspannung 48V
max. Schweil3strom 230V 100 A
Regelbereich Schweil3strom 40-100 A

E 28 Stk. Nicht vorhanden @ L 420 x B 230 x H 300 mm (VE 1) @ netto / brutto: 13,1 kg / 14 kg
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