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Stabile Stahlkonstruktion

PU Rollen

Integriertes FuRpedal

Gabelhubwagen GHW 2500-80 PU

Art.-Nr.: 24326 GTIN-Code: 4015671714640

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion.

+ 180°-drehbare Lenksaule.

+ Deichsel mit Ventilsteuerung (Uber Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen

+ Hebefunktion Uber Deichsel

+ Senkfunktion Uber Hebel an der Deichsel oder Fulipedal

+ Polyurethanrader fur extra leisen Lauf auf harten Boden

- zusatzliche Anfahrrollen fUr seitlichen Paletteneinstich

+ kurze Gabel fur seitlichen Transport Euro.- oder Einwegpaletten. Technische Daten
+ @ Lenkrollen: 180 mm

- breite Lenkrollen: 50 mm Traglast 2500 kg
+ @ Tandemrollen: 80 mm
Gabellange 800 mm
* breite Tandemrollen: 70 mm &
Gabelhohe (abgelassen) 90 mm
Optionales Zubehér: . j
- #24333 Radwechsel-Kit PA Zylinderhahe s mm
« #24334 Radwechsel-Kit PU Gegamﬂémge 1200 mm
Gesamthohe (ohne Deichsel) 420 mm
Gesamthohe (mit Deichsel senkrecht) 1210 mm
MaRe LxBxH 1.200x 550 x 1.210 mm
E 6 Stk. Nicht vorhanden @ L 1200 x B 560 x H 440 mm (VE 1) @ netto / brutto: 62 kg / 62,5 kg
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