Metallkreissage GMK 355-2.3

Art.-Nr.: 40558 GTIN-Code: 4015671584731

Die Gude Metallkreissage GMK 355-2.3 liefert prazise Ergebnisse
dank dem 66-zahnigen Hartmetall Sageblatt und kann fur
Nichteisenmetalle, wie Stahl und Aluminium verwendet werden.

Die GMK 355-2.3 eignet sich fur Vollmaterial, Rohre und
4-Kant-Material. Mit dem schwenkbaren Schraubstock kdnnen
ohne zusatzliches Werkzeug Gehrungsschnitte in einem Winkel
bis zu 45° getatigt werden.

Durch das Trockenschnittverfahren ist keine Kuhlflussigkeit
notwendig. Der Endanschlag erhoht zusatzlich den Komfort beim
genauen Arbeiten. Fur die zusatzliche Bedienersicherheit ist ein
Sicherheitsschalter verbaut.

12 Stk. %% Nicht vorhanden
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L 580 x B 390 x H 470 mm (VE 1)

Technische Daten

Netzspannung 220-240V
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse |
Motorleistung (P1) 2,2 kKW
Motordrehzahl 1450 1/min
Schnittleistung Rund bei 90° 120 mm
Schnittleistung Rund bei 45° 90 mm
Schnittleistung Quadrat bei 90° 120 x 120 mm
Schnittleistung Quadrat bei 45° 90 x 90 mm
Schnittleistung Rechteck bei 90° 180 x 80 mm
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netto / brutto: 21 kg / 23 kg
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