iJ d = Nennleistung : 2800 W Fillstandsanzeige
Dauerleistung: 2500 W

Trolley-Funktion

4-Takt-Motor )
OHYV, luftgekuhlt Olmangelsicherung

Stromerzeuger GSE 3701 RS

Art.-Nr.: 40728 GTIN-Code: 4015671853332 Giide Stromaenerator e o | HEIMWERKER- T DE
- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator Hepimg:erker 1 4 R

+ AVR (Automatische Spannungsregelung fur stabile Leistung) J Rat

+2x 230V /50 Hz Anschluss

- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung N | ( 3 \

- Fahrwerk mit groBen Radern fur einfachen Standortwechsel 'c s

regelung

* Reversierstart
- Olmangelsicherung
+ Uberlastungsschutz

- Voltmeter Technische Daten

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger durfen keine Nennleistung 2800 W
elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise 5 el 500 W
Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden. auerleistung
Motorleistung 4,2 /5,6 (KW /PS)
Hubraum 208 cm3
Kraftstoff Benzin
Tankinhalt 151
Laufzeit bei 50% Belastung 16 h
Motorolsorte 15W40 | 10W30
Larmwertangabe LWA 96 dB
Male LxBxH 605 x 600 x 542 mm
Z 6 Stk. Nicht vorhanden @ L 680 x B 480 x H 490 mm (VE 1) @ netto / brutto: 42,2 kg / 47 kg
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