L
I I d E Elektro- oder Reversierstart

Olmangelsicherung

__Nennleistung : 3500 / 7800 W
4-Takt-Motor OHV, luftgekuhlt Dauerleistung: 3200 / 7500 W

Stromerzeuger GSE 8701 RS

Art.-Nr.: 40731 GTIN-Code: 4015671952615
’\‘—ELEKTREI
+ 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator \+ -/ START

+ AVR (Automatische Spannungsregelung fur stabile Leistung)
+2x 230V /50 Hz Anschluss | 1 x 400V /50 Hz Anschluss

- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
+ Fahrwerk mit grol3en Radern fur einfachen Standortwechsel
* Reversierstart

- Olmangelsicherung

xposible Wing
+ Uberlastungsschutz
“Voltmeter ) . . . Technische Daten
+ Elektrostart Uber ZUndschlUssel durch 12 V Batterie moglich

- Lieferung erfolgt ohne Batterie fur den Elektrostart Nennleistung 3500 | 7800 W

Fiir automatische
Spannungs-
regelung

i = D leist 3200 | 7500 W
optionales Zubehor: auerleistung \

#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Motorleistumg 96/13 (kw/ PS)
Elektrostarts !

3
Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger durfen keine Hubraum 4o/

elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Kraftstoff Benzin
Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.

Tankinhalt 251
Laufzeit bei 50% Belastung 7h
Motorolsorte 15W40 | 10W30
Larmwertangabe LWA 97 dB
Mal3e LxBxH 720 x 700 x 660 mm
Z 4 Stk. Nicht vorhanden @ L 795 x B 568 x H 595 mm (VE 1) @ netto / brutto: 80,3 kg / 85,8 kg
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