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Art.-Nr.: 50133 GTIN-Code: 4015671512406

- 0l- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flusterleise - Schalldruckpegel nur 59 dB(A)

- energieeffizientes 2-Zylinder-Aggregat

- direktgetrieben

+ mechanischer Druckschalter

+ Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks

- Manometer - komfortables Ablesen des Arbeitsdrucks

-1 Druckluftkupplung

+ Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube .
' o . Technische Daten
+ Gummipuffer sorgen fUr einen sicheren Stand

- praktischer Transportgriff Netzspannung 230V
+ hochwertiger 6 | Kessel Motorleistung (P1) 550 W
Aggregat olfrei
Ansaugleistung 105 I/min
eff. Liefermenge O bar 94 |/min
eff. Liefermenge 4 bar 53 I/min
eff. Liefermenge 7 bar 38 1/min
max. Druck 8 bar
Kesselinhalt 6
Anzahl der Zylinder 2
E 24 Stk. Nicht vorhanden @ L 480 x B 190 x H 520 mm (VE 1) @ netto / brutto: 14,5 kg / 15,6 kg
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