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GroBe Luftbereifung und Lenkrollen

Kompressor Airpower 675/8/100 ED-SILENT

Art.-Nr.: 50144 GTIN-Code: 4015671999061

- Ol- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
+ Schalldruckpegel LWA 73 dB

+ 4,4 KW Gesamtleistung

+ 654 Itr/min Ansaugleistung

- 2 Doppelkolbenaggregate, 4 Luftfiltern

- 2 Elektromagnetisch gesteuerte Ruckschlagventile

+ 2 Druckluftkupplungen

* Einstellbare Digitaldruckanzeige

- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube .
} Technische Daten
* Transportgriff und Lenkrollen

- hochwertiger 100 | Kessel Netzspannung 230V
Frequenz 50 Hz
Motorleistung (P1) 4,4 kKW
Motorleistung (P1) 4400 W
Betriebsart S3 60%
Schutzart (IP) 20
Absicherung 16 A
Motordrehzahl 2850 1/min
Ansaugleistung 654 I/min
eff. Liefermenge O bar 588 I/min
E 1 Stk. Nicht vorhanden @ L 920 x B 455 x H 800 mm (VE 1) @ netto / brutto: 72 kg / 79 kg
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