d E 130 Liter Trommelvolumen

[l Leistungsstarker
550 W Motor

18-fach Arretierung

Zahnkranz aus Gusseisen

Betonmischer GBM 130

Art.-Nr.: 55451 GTIN-Code: 4015671752888

Gude Betonmischer GBM 130, perfekt geeignet zum Mischen
von allen Arten von Baustoffen.

- stabile und verwindungsfreie Konstruktion

- leichte und sichere Bedienung

- konische Trommelform fUr optimale Mischergebnisse
+ grolde Trommel&ffnung fur leichtes entleeren

+ Ful3platte fur sicheren Stand

+ Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 200 mm groRe Rader mit Metallfelge Technische Daten

Netzspannung 230V
Auslieferungsmethode:
Auslieferung zerlegt im Karton Frequenz 50 Hz
Motorleistung (P1) 550 W

Schutzklasse I

Schutzart (IP) a4
max. Fullvolumen 1301
Drehzahl der Mischtrommel 35 min-1
Trommelarretierung 18-fach
@-Handrad 545 mm
Larmwertangabe LWA 95 dB
E 3 Stk. Nicht vorhanden E‘ L 830 x B 720 x H 430 mm (VE 1) @ netto / brutto: 49 kg / 53 kg
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