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Hartmetallsageblatt, @250mm/40 Zahne L .
GroRer Sagetisch mit

Verbreiterungen

Gehrungs- und
Parallelanschlag

~-- Neigungswinkel bis 45°

stufenlos einstellbare
"""" Schnitthéhe 0- 72mm

Praktische
Kabelaufwicklung --------- v

______ Stabiles Untergestell

Tischkreissage GTK 2000 A

Art.-Nr.: 55605 GTIN-Code: 4015671226617

+ Arbeitstisch aus Aluminium

+ hochwertiger Aluminium-Paralellanschalg

+ stufenlose Hoheneinstellung des Sageblattes
+ Neigungseinstellung mittels Handrad

« Tischverbreiterung aus Stahlblech

* pulverbeschichtetes Stahlblechgehduse

+ Anschluss fur Absauganlage

+ Hartmetallsageblatt

'Aufbewahruhgshalperuhgen fUr Zubehor Technische Daten
+ Anschlagschiene mit Millimeterskala

+ komplett mit Untergestell Netzspannung 230V
+ Anschlussstutzen fur Spanabsaugung Frequenz 50 Hy
Optionales Zubehor: Betriebsart S6/40%
+ #55163 Holzsdgeblatt HM 254x30x24Z N
- #55263 Holzsageblatt HM 254x30x60Z Motorleistung (1) 2000w
+ #55264 HOlZSageblatt HM 254x30x40Z7 Motordrehzahl 4800 1/min
Lange des Anschlusskabels 210 cm
Schnitthohe (bei 45°) 50 mm
Schnitthdhe (bei 90°) 72 mm
@ des Sageblattes 250 mm
Sageblattbohrung 30 mm
JE 10 Stk. Nicht vorhanden @ L 705 x B 575 x H 320 mm (VE 1) @ netto / brutto: 21 kg / 23 kg
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