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Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL

Art.-Nr.: 58449 GTIN-Code: 4015671562791

-+ 18V E3 Akkusystem-Gruppe

+handlich und leistungsstark, nur 155 mm Ldnge

+ Brushless Motor fur mehr Leistung und langere Laufzeit

2" Vierkant-Aufnahme mit Springring fur schnellen und é
einfachen Wechsel der Schlagnuss

+ 3 vorwahlbare Anzugsdrehmomentstufen 220 | 250 | 300 Nm 2um Produkvideo

- 2 vorwahlbare Losestufen / Geschwindigkeiten

+ Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Uberlastschutz

+ L/R Lauf mit Motorbremse

* robustes Aluminium-Getriebegehduse

- Softgrip Auflage fur sicheres Arbeiten Versorgungsspannung 18V

- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten

Motor Brushless
Lieferumfang: Drehmomentstufen 220 | 250 | 300
Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerét
(Akku und Ladegerat aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie max. Leerlaufdrehzahl 0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min
sind separat erhdltlich).

Lastschlagzahl 0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min

Optionales Zubehor:
alle Akkus und Ladegerate der 18V E3 Serie max. Lésedrehmoment 300 Nm
- #75131 StecknUsse 1/2" 3TLG.

Drehzahlvorwahl 3-fach
Werkzeugaufnahme 172"
Mal3e LxBxH 155x95x%x 225 mm
X{ 192 Stk. L 385 x B 185 x H 230 mm (VE 4) @ L 165 x B 90 x H 212 mm (VE 1) @ netto / brutto: 1,1 kg / 1,3 kg
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https://www.youtube.com/watch?v=lpUJc01JcgA

