_ |
Ll d = Manometer praktischer Tragegriff

PUMPEN

automatischer Druckschalter
mit Trockenlaufschutz

nm“s‘unsﬁumow\l e

WWAA100A VE

Pumpen
schlagfeste

=  ATROGKENLAUF (4 onior I CMa
€. & SCHUTZ Automatikl) LT
S 3 = KONTROLLANZEIGE
';E_J 20

0

1
10 — Edelstahlmantel

-

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Fordermenge (I/h)

Hauswasserautomat HWA 1100.1 VF

Art.-Nr.: 93907 GTIN-Code: 4015671404787

- Pumpengehause aus schlagfestem Kunststoff

+ Gleitringdichtung

- Ablassschraube

+ Laufrad aus Noryl

* Tragegriff

- Thermoschutz

- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
+ Motorschutzschalter

' ‘Edelst‘ahlmantel _ Technische Daten
*integrierter Wasserfilter

+ LED Anzeige Netzspannung 230V
Einsatzgebiet: Frequenz U
Fiaus, Hiof e Carten it RegenSBrauch- oder Grundngseer | Motorleistung (1) oW
sowie zur Forderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen. Schutzart (IP) P X4
Fordervolumen 4600 I/h
max. Forderhdhe 46 m
max. Ansaughohe 8m
max. Wassertemperatur 35°C
Anschlussgewinde IG1"
Anzahl Laufrader 1
E 24 Stk. Nicht vorhanden E‘ L 520 x B 260 x H 345 mm (VE 1) @ netto / brutto: 11,1 kg / 12,8 kg
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