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R Winkel 35° links / rechts
einstellbar

arker 85 Watt Motor

Sagekettenscharfgerat GKS 108

Art.-Nr.: 94077 GTIN-Code: 4015671940773

- fur alle gangigen Sagekettentypen (Brustwinkel 60°)

+ Scharfwinkel einstellbar 2 x 35° (Uber Handrad)

+ Brustwinkel: 60° fest

- Kettenfuhrungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel

- Schleiftiefenbegrenzung

* zur stationdren Montage

L|eferumfang:. ) Technische Daten
+ #94078 Schleifscheibe: @ (108 x 23 x 3,2) mm

Netzspannung 230V
Optional Zubehor:
- #94079 Schleifscheibe: @ (108 x 23 x 4,5) mm Frequenz U
Betriebsart S2/15%

Schutzklasse I

Schutzart (IP) 20
Motorleistung (P1) 85 W
Motordrehzahl 5800 1/min
Durchmesser der Schleifscheibe 108 mm
Bohrung Scheibe 23 mm
Breite der Scheibe 3,2mm
E 96 Stk. L 505 x B 370 x H 350 mm (VE 4) @ L 345 x B 240 x H 165 mm (VE 1) @ netto / brutto: 2 kg / 2,4 kg
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