— ® Sichere Fixierung des Holzes
IE u d E durch gezackte Auflageflache

BRENNHOLZ &
IBEARBEITUNG

Holzauflage fur

Durchmesser bis 300 mm
und 160 kg.

zusammenklappbar

Einstellbare
Arbeitshéhe (600 - 680 mm)

Querstreben sorgen
fur sicheren Stand ---""----

Sagebock GSB 600-680

Art.-Nr.: 94899 GTIN-Code: 4015671719997

Der Sagebock GSB 600-680 erleichtert Ihnen anfallende
Sagearbeiten und ermaoglicht sicheres und optimales
Zuschneiden von Holz mit Kettensdge oder Handsage.

- die absolut standsichere Ausfuhrung des Sagebocks sorgt fur
ein Hochstmal an Sicherheit bei allen Sagearbeiten

- fixieren Sie Ihr Holz bis zu einem Durchmesser von 300 mm

« drei einstellbare Arbeitshohen (600 - 680 mm) ermoglichen

Ihnen rdckenschonendes Arbeiten, auch Uber einen langeren
Zeitraum Technische Daten

+ der Sagebock ist kompakt zusammenklappbar und kann so Arbeitshihe 600 - 680 mm
platzsparend aufbewahrt werden
- durch die einfache & zeitsparende Montage ist der Sagebock max. Traglast 160 kg
schnell einsatzbereit

geeignet fur max. Durchmesser des Werkstlicks 300 mm
Male LxBxH 805 x 860 x 760 mm
E 50 Stk. L1015 x B 137 x H 102 mm (VE 2) @ L 1005 x B 98 x H 67 mm (VE 1) @ netto / brutto: 5,6 kg / 5,8 kg
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