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seperat zuschaltbar
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B&F 420-4.1

f3-fach hbhen\llerstellbarer
gummierter handgriff

leistungs
55PSM

Gelandetaugliche Luftreifen

--mit Grobstollenprofil und
Freilauf

Gartenfrase GF 420-4.1

Art.-Nr.: 95457 GTIN-Code: 4015671516398

Gartenfrase mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor
bestens geeignet um harte, steinige oder lehmige Boden zu
bearbeiten und vorbereiten z.B. zur Aussaat.

Ausstattung:

+ 4-Takt Power-Engine Motor

- 3-fach héhenverstellbarer gummierter Handgriff

+ Gelandetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil fUr gute

Bodenhaftung
+ Rader mit Freilauf Technische Daten

L4ASTART

-+ Vor- und Ruckwartsgang Separgt zuschaltbar Motor Power-Engine S 635 V
- verbaute Rutschkupplung verhindert das drehen der
Hackmesser beim Rickwartsfahren Motor-Bauart 4-Takt

- Olmangelsicherung Motorleistun 4,1 /5,5 (kw / PS)

- 5-fach einstellbarer Tiefenbegrenzer otorieistung ' '

+ Reversierstarter Hubraum 212 cm3

+ Benzinhahn ‘

+ Hackmesser aus verschleilsarmen Stahl fUr hohe Standzeit Nenndrehzahl 1700 1/min

- die Hackmesser drehen in Fahrtrichtung Arbeitsbreite 480 mm

Einsatzgebiete: Fiir Bodenaufbereitung mittlerer Fldchen. Zur Anzahl der Messer 12 Stk

Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dunger oder Kompost O-Messer 350 mm
Messerdrehzahl 188 min-1
Arbeitstiefe 175 - 350 mm

Z 3 Stk. Nicht vorhanden @ L1110 x B 515 x H 500 mm (VE 1) @ netto / brutto: 73,5 kg / 84 kg
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