Produktinformation

+ 4-Takt Power-Engine Motor
* Mlheloses Starten durch Leichtstart
* Ergonomisch geformter Fahrgriff

FN LEICHT

Technische Daten:

Motor:

Power Engine S 241V

« 3-fach dezentrale Schnitthéhenverstellung Motor-Bauart: 4-Takt
« 40 Liter groRer Grasfangsack Motorleistung: 1isiZi
*+ 152 mm @ Rader hinten und vorne e i 79y
- Primer Pumpe Nenqdreh;ahl: 3000 1/min
Schnittbreite: 406 mm
ol e Volumen der Fangeinrichtung: 40 |
gEh: Manuell Art der Schnitthéhenverstellung: 3-Fach

Funktionen: Mahen, Sammeln

Schnitthéhenverstellung:
Tankinhalt:

25 | 45 | 65 mm
11

Einsatzgebiete: Fir Rasenflachen bis zu 900m?2 Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Reversierstart
Motorol: 0,41
Motordlsorte: 10W40
ReifengrofRe Hinten: 152 mm
ReifengrofRe Vorne: 152 mm
Akku
Zubehor
Larmwertangabe LWA: 96 dB

MaRe LxBxH: 1280 x 500 x 1055 mm
Nettogewicht: 17 kg
Bruttogewicht: 19,5 kg
)
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