kompaktes Bedienelement

Seilzugstart --

Getriebe mit

__________________ Alu-DruckguRR
Gehause

vielfaltig einsetz
z.B. im Forst, Ga

inkl. 3 verschiedener
Bohraufsatze

Motor Erdbohrer GE 1450.1

Art.-Nr.: 95467 GTIN-Code: 4015671670984

- 2-Takt Benzinmotor

- vielfaltig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau

-ideal zum Bohren einfacher Erdldcher

- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler)
kompakt im Handgriff

* Primerpumpe

* Flienkraftkupplung

- inkl. Erdbohrer Aufsatze (100mm,150mm,200mm Durchmesser) .
. . Technische Daten
mit ca.78 cm lange

Motor-Bauart 2- Takt

Optionales Zubehor: _

- #94162 Erdbohrer Aufsatz 100mm Motorleistung 14572 (kW/Ps3)

- #94163 Erdbohrer Aufsatz 150mm Hubraum 52 cm3

* #94164 Erdbohrer Aufsatz 200mm .

+ #94161 Verlangerung 500 mm Tankinhalt 1,251
Kraftstoff Mischung
Mischungsverhaltnis 40:1
Drehzahlim Leerlauf 3200 1/min
Motordrehzahl max. 7500 1/min
Durchmesser des Bohrers 100 | 150 | 200 mm
Lange des Bohrers 780 mm

E 9 Stk. Nicht vorhanden E‘ L 800 x B 435 x H 435 mm (VE 1) @ netto / brutto: 16 kg / 20 kg
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